
esaite compact: 
 Pickup Justage Fender Precision Bass! 

 

Weiter Infos zu diesem Thema auf: 

www.esaite.de 

 

Hier die Richtwerte für die Einstellung der 

Pickups bei einer Standardbesaitung mit EADG. 

Als Saitenstärke haben wir hier folgende mittlere 

Durchmesser aufgezogen:  

 als E-Saite eine 105er heißt 0.105 Inch 

 entspricht 2,667 Millimetern  

 als A-Saite eine   85er heißt 0.085 Inch 

 entspricht 2,159 Millimetern 

 als D-Saite eine   65er heißt 0.065 Inch 

 entspricht 1,651 Millimetern 

 als G-Saite eine   45er heißt 0.045 Inch 

 entspricht 1,143 Millimetern 

Mitteltonabnehmer: 

Dicke E-Saite, gedrückt im letzten Bund, 

Abstand 3 mm  

  

(Split-Coil-PU) 

Dünne G-Saite, gedrückt im letzten Bund,  

Abstand 2 mm 

 

 

 

Brückentonabnehmer: 

Dicke E-Saite,  gedrückt im letzten Bund, Abstand 

2 mm 

 

(Jazzbass-PU) 

Dünne G-Saite, gedrückt im letzten Bund, Abstand 

2 mm 

 

Wummert die dicke E-Saite unsauber oder ist sie 

im Verhältnis zu laut, muss der Pickup an dieser 

Stelle noch mindestens einen Millimeter weiter 

von der Saite weg. Sind dazu im Vergleich A- und 

D-Saite zu leise, kann man beim Split-Coil-Pickup 

die entsprechende Seite des Tonabnehmers noch 

etwas dichter unter die Saiten bekommen , indem 

man das Befestigungs-Schräubchen heraus dreht. 

Funktioniert das nicht auf Anhieb, muss mit 

Moosgummi oder etwas anderem der Pickup 

unterfüttert werden. 
 

 


